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1. Bezpe¢nost

Dodrzujte instrukcie a bezpecnostné pokyny od vyrobcu vitacky.

Vzdy pouzivajte ochranu oci.

Vrtak je ostry. Vrtak vyberte z puzdra az ked ste pripraveny vitat. Pre manipuléciu s vrtakom pouZivajte rukavice.
Pouzite dve svorky na prichytenie Sabléony k obrobku. Nepokusajte sa pri vitani drzat pripravok rukami.
Zabezpecte, aby vase telo a ruky boli mimo dosah vrtaka a rotujucich casti.

Pri vitani udrzujte vase ruky mimo zadnej strany obrobku.

Soucast baleni: Sucéast balenia:

(A) Zakladna

(B) Voditko vrtaka

(C) Vrtak 35 mm pre vitanie otvorov pre misky pantov
(D) Doraz

(E) Inbus

(F) Krytka
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Potrebné naradie:
Vitacka

1/16" [1,5 mm] Vrtak
Svorky

2. Zlozenie pripravku
Otocte voditko vrtéka proti smeru hodinovych ruciciek a vyberte ho zo zékladne. Vlozte 35mm vrték do voditka vrtdka a nasunte doraz na hriadel vrtaka, kym
nezapadne na osadenie hriadela. Utiahnite nastavovaciu skrutku inbusovym klti¢om. Odlozte voditko vrtaka s 35mm vrtakom stranou.

VAROVANIE: Vrtak je ostry. Vrtak vyberte z puzdra az ked'ste pripravené vitat. Pre manipulaciu s vrtdkom pouzivajte rukavice.

POZOR: Vrtak dodavany so $ablénou ma $pecialnu dizku s osadenim pre presné nastavenie dorazu. Ako ndhradu pouzite rovnaky Kreg 35mm vrték.

Q“‘H Stop Colar

Stop Collar - Stop doraz
Shaft shoulder - Osadenie hriadela vrtaka

Vzdialenost od okraja dveri k okraju 35mm otvoru pre misku pantov najdete v pokynoch vyrobcu vasho zévesu pantov. Pomocou plochého skrutkovaca
otocte excenter tak, aby sa zodpovedajuci rozmer vyrovnal so znackou na zakladni. Vzdialenost od okraja dveri k okraju otvoru je obvykle uvedeny v
milimetroch. Rozmery uvedené v palcoch najdete v tabulke.

Edge indexer - Excenter

Rozmery v palcoch Nastavenie excentra
1/8" 3mm
5/32" 4mm
3/16" 5mm
1/4" 6mm
3. Montaz

Ak pokyny vyrobcu Specifikuji vzdialenost od okraja dveri do stredu otvoru pre misku péntov, pozrite sa na referencné tabulky nizsie pre spravne nastavenie
excentrov.

POZOR: Pokial nie si pokyny na instalaciu vasich misiek pantov dostacujlce, si netplné alebo ich neméte, obrétte sa na vyrobcu alebo dodavatela misiek so

Vzdialenost od okraja
dvierok do stredu Nastavenie excentra
otvoru
21T mm 3mm
22 mm 4mm
23 mm 5mm
24 mm 6 mm
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Pouzitie pripravku

Umiestnite zékladriu pomocou excentrov umiestnenych v spodnej Casti zékladne proti hrane dveri. Nastavte vzdialenost od horného alebo dolného okraja
dveri pomocou stupnice na skosenom okraji zakladne (znacka 3"z "zarovnana s hranou na obréazku) alebo zarovnanim oznacenej stredovej ciary s" 0 "na
stupnici. Upevnite zékladriu dvoma svorkami k dveram, obe na stranach vedla voditka vrtaku.

POZOR: Aby boli oba excentre v kontakte so dverami, musi byt vzdialenost od horného alebo dolného konca dveri do stredu misky aspor 2 "(51 mm).

Mark on scale
dligned with edge

Centreline notches - Stredové zérezy
Hinge centreline mark - Znacka osi misky
Mark on scale aligned with edge - Znacka na stupnici zarovnana s hranou

Zasunte vrtak do vitacky, zlozte puzdro z vrtédka a nastavte voditko vrtéka s vrtdkom do zdkladne otacanim voditka vrtdka v smere hodinovych ruciciek, kym
nezapadne do zarézok. Zapnite vitacku, pockajte az dosiahne plnej rychlosti a vyvitajte otvor. Zastavte, ked'sa doraz dotkne voditka vrtaku. Vrtak, ktory stale
bezi, postupne vytiahnite naspat hore a potom vypnite vitacku. Vyberte voditko vrtaka s vrtak zo zakladne.

POZOR: Vzdy pouzivajte dve svorky pre zaistenie Sablony.

Do vitacky nasadte 1/16 "(1,5 mm) vrtak. Vlozte vrtak do voditka pre skrutky misiek na zékladni a vyvitajte otvory do dveri. Uvolnite zékladru a presurite ju na
miesto vitania dalSej misky.

POZOR: Vacsina skrutiek misiek vyzaduje 1/16 "(1,5mm) otvor. Pred vitanim si ale skontrolujte rozmery otvorov pre vase konkrétne misky.

POZOR: Aby ste sa vyhli nechcenému previtanie dveri pri vitani otvorov pre skrutky misiek, nalepte pasku na 7/8 "(22 mm) vrték vo vzdialenosti od Spicky
(1/2" (13 mm) pre hrabku zakladne + 3/8 "(10 mm) pre hlbku otvoru = 23 mm).

Pri umiestriovani montaznych misiek do dvierok skriri postupujte podla pokynov vyrobcu vasich misiek.

Masking
tape marks
driling depth

Masking tape marks drilling depth - Paska oznacujtica hlbku vitania

arill quid . o . - .
r guees Hinge screw drill guides - Voditko pre vitanie otvorov do misiek

www.igmtools.com -3- iG



