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SPOLECZNOSC STOLARZY

Projektowanie maszyn Laguna zainspirowane
zostato potrzebami oraz zaleceniami
profesjonalnych stolarzy. Dzieki temu powstaty
unikalne rozwigzania konstrukcyjne, ktére obecnie
sg wymogiem na rynku stolarskim. Wynikiem
jest stworzenie profesjonalnej maszyny
przeznaczonej do wszechstronnej pracy.

INTELIGENTNY DESIGN

Maszyny zostaty uzupetnione o inteligentne
rozwigzania, ktére spetnig wymagania kazdego
nowoczesnego warsztatu stolarskiego.
tatwa obstuga solidnych i wytrzymatych
maszyn oraz ich doskonata precyzja to jedne z
charakterystycznych cech wszystkich maszyn
Laguna. Dzieki dbatosci o szczegdty oraz
unikalnym rozwigzaniom konstrukcyjnym maszyny
Laguna zdobyty nagrode magazynu Tool Guide i
Woodworkers Journal.

PROFESJONALNA KONSTRUKCJA

Sama konstrukcja maszyn Laguna powstata
w Ameryce w Stanie Kalifornia przy pomocy
profesjonalnych stolarzy. Doswiadczeni stolarze
proponujg unikalne cechy, ktérych brakuje innym
maszynom na rynku. Rezultatem jest profesjonalna
maszyna przeznaczona do wszechstronnej pracy.

STABILNOSC I SOLIDNOSC

Stabilnos¢ maszyny gwarantuje absolutne
bezpieczenstwo podczas pracy. Budowa maszyn
Laguna zapewnia réwniez ptynna prace bez
wibracji. Solidna zeliwna lub stalowa konstrukcja
umozliwia osiagniecie wysokiej jakosci ciecia lub
w przypadku urzadzen odciggowych gwarantuje
precyzyjne odcigganie wioréw wytwarzanych
podczas obrébki drewna.
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Nowosci, ciekawostki, konkursy... Historie nie tylko nasze... Krotkie filmy z warsztatu
Chcecie wiedzie¢ o wszystkich nowosciach i wydarzeniach Badzcie blizej naszych produktow Narzedzia i maszyny podczas pracy oraz inne filmy
jako pierwsi? poprzez zdjecia i filmy,. 2 naszeqo warsztatu.,

IGM Werkzeuge und Maschinen
9

@@ Als der Hauptdistributor der Marke LAGUNA fiir die EU # présentieren wir euch die neuste
Kreissage ) fr das Jahr 2022 die LAGUNA Fusion 3 Dro & Wir haben aktuell 6% Rabatt direkt
auf diese Sage 1 bitly/3tdnPsL
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e IGM Werkzeuge und Maschinen
o

Liebe Holzarbeiter, Ihr Lieblingsgilrtel von 188X oder @ LAGUNY gibt es jetzt mit 8% Rabatt. Er
gléinzt mit einer Schnitthdhe von bis zu 463 mm, einer Schnittbreite von bis zu 400 mm und
Keramikfiihrungen
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facebook.com/igmtools.poland instagram.com/igmtools/ tiktok.com/@igmtools
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Sledzcie nasze filmy

Filmy o produktach | Filmy z warsztatow | Instrukcje i wskazowki ' "2
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LAGUNA 1632 suparMax:

youtube.com/igmfachshop/




FUSIONTN. Pifa t
Po obu stronach tarczy W cenie znajduje sie
l A G Um zZnajduja sie dwa T-rowki dodatkowy tylny stot

kod: 151-FUSION1 Szybkie mocowanie Klina

rozszczepiajacego

Zawartos¢ opakowania:

« Boczna prowadnica wzdtuzna

« Prowadnica katowa

« Podajnik do podawania elementow o matych
gabarytach

« G6rna ostona ssaca brzeszczotu

«Tylne przedtuzenie stofu

Tarcza HW (srednica 250/30 mm, 240) «
- Waz odciggowy

Regulowany
przetacznik centralny

PARAMETRY

Typ: Fusion 1
Zalecane zastosowanie: RzemiesInik
Moc (230V): 1,1kW
Tarcza x mocowanie: 250X 30 mm

Predkosc obrotowa: 3800 obr/min
Solidna przyktadnica wzdtuzna

Nachylenie tarczy: 0-45°

Maks. wysokosc ciecia przy 45 °: 50 mm Lupa z dwiema liniami

Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°: 79 mm

Maks. szerokosc ciecia: 769 mm

Odcigganie: 100 mm

Rozmiar zeliwnego stotu: 508 x 792 mm n__véoiﬂu?ie]
. . q
Wymiary: 1550 x 1405 x 1100 mm “| : q;-ﬁ"’
Waga: 110kg ) ) 1:‘;{3-.1-.
Kompatybilne z tarczami [l “{r
rowkujacymi CMT DADO PRO B

laguna.igmtools.pl




N Pifa tarczowa
Opis techniczny

Cecha charakterystyczna pilarki Laguna Fusion 1 jest duzy stét roboczy z zeliwa polerowanego z bocznymi przedtuzeniami wykonanymi z
grubosciennej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakosci powtoka odporna na scieranie. Pomimo stabszej wydajnosci pita ta bez problemu
poradzi sobie z cieciem wzdtuznym i poprzecznym twardego drewna o grubosci do 79 mm. Dzigki niskiemu zuzyciu energii elektryaznej i
standardowemu napieciu 230V, do podfaczenia tej pilarki potrzebny jest zwykly domowy zasilacz z wytacznikiem nadpradowym 13 A.

Do pity mozna zastosowac zestaw do rowkowania DADO z otworem mocujacym 15,87 mm (5/8).

W gtéwnej zeliwnej czesci stotu znajduja sie dwa praktyczne rowki teowe na prowadnice katowa, umieszczone po obu stronach ostrza. Pilarka
Fusion 1 jest wyposazona w dodatkowe tylne przedtuzenie stotu roboczego, ktdre powieksza stét gtéwny o 500 mm — taka powierzchnia
robocza zapewnia duzo miejsca na wymiarowanie elementéw wielkogabarytowych. Jednym z elementéw wyposazenia pilarki jest masywna
prowadnica wzdtuzna z miekkim plastikowym uchwytem. Prowadnice ta mozna tatwo przesuwac po powierzchni pilarki i zablokowac w
dowolnej pozycji. Regulowana skala znajdujaca sie na aluminiowym profilu prowadnicy jest fatwa do odczytania dzieki lupie. Aluminiowy
profil prowadnicy mozna obrdci¢ 0 90 stopni, co utatwia ciecie cienkich elementéw.

Pilarka Fusion 1 to doskonate rozwiazanie dla tych, ktérzy szukaja matej, kompaktowej, ale jednoczesnie dokfadnie tnacej pity. Jest ona
idealna dla hobbystéw, modelarzy lub pszczelarzy. Dzigki niej uzyskaja Pafistwo z pewnoscia perfekcyjne ciecia przez wiele lat. Zeliwne
pokretta sterujace z blokada antyobrotowa zapewniaja fatwe i precyzyjne pochylenie ostrza od 0° do 45° oraz podnoszenie go w gére i w dot
w zaleznosci od potrzeby. Pilarka posiada genialnie zaprojektowany odciag trocin z dolnej czesci pity oraz gornej ostony ssacej ostrza. Odciag
pytu, umieszczony w ostonie ostrza, zapewnia czysta powierzchnie robocza, a tym samym precyzyjne i wygodne ciecie. Pita wyposazona jest w
wylot odpylajacy o $rednicy 100 mm do podtaczenia odciggu trocin.

Pilarka Fusion 1 posiada wiele przydatnych funkcji. Na przyktad mechanizm szybkiego zaciskania klina rozszczepiajacego lub mechanizm
blokujacy watek, ktdry umozliwia fatwe i szybkie zdejmowanie i zaktadanie ostrza. Z boku podstawy pilarki znajduje sie schowek do
przechowywania prowadnicy, katownika, klucza do wymiany ostrza i podajnika materiatu, dziki czemu zawsze beda Paristwo mie je pod
reka. Zeliwny czop zapewnia stabilnos¢ podczas pracy, a tym samym gwarantuje doskonate ciecie. Dzigki ptytce wktadki o zerowym przeswicie
w stole Zeliwnym mozna requlowac kat ciecia w zakresie od 0° do 45°. Wkiadke, ktdra jest wyposazona w $ruby regulacyjne umozliwiajace jej
precyzyjne ustawienie w stosunku do pfaszczyzny stotu mozna tatwo zdemontowac za pomoca zamka mimosrodowego.

Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej, w stanie czesciowo zdemontowanym. Orientacyjny czas montazu wynosi ok. 1 godz.

Akcesoria opcjonalne

Rozszerzenie szerokosci ciecia do
1320mm

Kod: 151-Fusion52

Klin rozszczepiajacy do wycinania
otwordw nieprzelotowych
Kod: 151-Fusion3-27

Zapasowa wkfadka do stotu dla tarczy tnacej
Kod: 151-FusionTP

Zestaw kot jezdnych do Fusion1
Kod: 151-Fusion1WS

Wktadka Dado do Fusion
Kod: 151-FusionDado

Tarcze i inne akcesoria do maszyn
mozna znalez¢ na www.igmtools.pl
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Kontrola nachylenia i wysokosci ciecia

Praktyczny uchwyt dla przyktadnicy
wzdtuznej




[ ]
FUSION2 mod.2022 N Pita tarczowa
Przyktadnica katowa z bardzo Boczna przyktadnica wzdtuzna z doktadnym W cenie znajduje sie dodatkowy
precyzyjnym ruchem wskaznikiem szerokosci ciecia tylny stot

kod: 151-FUSION2

@ Duzy zeliwny stét

Regulowany » bz, Qe e

przetacznik centralny 0 _‘ 7 i

-
et

Zawartos¢ opakowania:

« Boczna przyktadnica wzdtuzna
« Masywna przykfadnica katowa
« Podajnik matych elementéw
«G6rna pokrywa odciggowa

«Tarcza HW ($rednica 250/30 mm, Z40) ‘||||\ E~

+Waz ssacy

PARAMETRY e

Typ: Fusion 2 mod.2022

Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produkcja
Moc (230V): 1,2 kW
Tarcza x mocowanie: 250 x 30 mm

Predkos¢ obrotowa: 3800 obr/min (yfrowy wskaznik kata
tarczy tnacej

Nachylenie tarczy: 0-45° ] o
Lupa z dwiema liniami

Maks. wysokosc ciecia przy 45°: 56 mm

Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°: 79 mm

Maks. szerokos¢ ciecia: 914 mm

Odciaganie: 100 mm ) :
Rozmiar zeliwnego stotu: 1118 X792 mm .
Wymiary: 1663 x 1652 x 1081 mm

Waga: 129,8 kg Zeliwne blokowane kotka sterownicze

Kompatybilne z tarczami
rowkujacymi CMT DADO PRO

laguna.igmtools.pl




FUSION2 mod.2022 N Pita tarczowa

Opis techniczny

Dutzy zeliwny stot roboczy to pierwsza rzecz, ktéra wyroznia pite. Stot zapewnia wystarczajaco duza powierzchnie do ciecia duzych formatéw.
Pita zawiera masywna przyktadnice wzdtuzna z raczka wykonana ze zmigkczonego tworzywa, ktorg bardzo fatwo mozna przesuwaci
blokowa¢ w wybranej pozycji. Wymiar odczytywany jest na wadze z lupa do odczytu z mozliwoscia kalibragji. Aluminiowy profil przykfadnicy
mozna przesuwac w kierunku wzdtuznym i obracac 0 90 stopni, co ufatwia cigcie cienkich elementow. Lupa ma dwie linie, z ktérych jedna
pokazuje odlegtos tarczy od profilu przyktadnicy znajdujacej sie w standardowej pozycji pionowej, a druga pokazuje odlegtos¢ tarczy

po obroceniu profilu przyktadnicy 0 90° do pozycji poziomej. W zeliwnym stole znajduja si¢ dwa praktyczne rowki teowe do uzywania
przykfadnicy katowej z obu stron brzeszczotu.

Zeliwne kétka sterujace z odchylanym uchwytem i blokadg przeciwobrotowa zapewniaja fatwe i precyzyjne nachylanie tarczy pity do 45° oraz
podnoszenie w gdre i w dét. Pita wyposazona jest w doktadny cyfrowy wskaznik kata nachylenia brzeszczotu z podéwietlanym ekranem, ktéry
jest wbudowany od przodu w korpus pity. Pita posiada sprytnie zaprojektowany odciag trocin zardwno z dolnej czeci jak i z gérnej pokrywy
odciaqu. Pita wyposazona jest w metalowy kréciec do podtaczenia odciggu o $rednicy 100 mm.

Pita napedzana jest silnikiem o mocy 1200 W. Solidne zawieszenie silnika zapewnia stabilnos¢ podczas pracy, a tym samym gwarantuje
precyzyjne ciecie. Istnieje mozliwos¢ zastosowania do pity zestawu do rowkowania tarczowego DADO z otworem zaciskowym 15,87mm (5/8“).
Whktadka w zeliwnym stole jest odpowiednia dla wszystkich katéw ciecia, od 0° do 45°. Wktadka jest fatwo zdejmowana za pomoca zamka
mimosrodowego i jest wyposazona w regulowane $ruby do precyzyjnego wyréwnania z ptaszczyzng stotu.

Pita posiada wiele sprytnych rozwiazan. Miedzy innymi szybki zacisk do tatwego demontazu klina rozszczepiajacego jednym ruchem lub
dzwignia do blokowania watu oraz praktyczny demontaz i montaz tarczy. Maszyna jest standardowo wyposazona w kétka z blokada idealne do
poruszania sie po mniejszym warsztacie oraz miejsce do przechowywania przyktadnicy bocznej, katownika i podajnika materiatu.

Maszyna jest dostarczana w skrzyni transportowej w stanie czesciowo zdemontowanym. Orientacyjny czas montazu wynosi ok. 1 godz.

Akcesoria opcjonalne

I

Rozszerzenie szerokosci ciecia do
1320mm

Kod: 151-Fusion52

Zapasowa wkfadka do stotu dla tarczy tnacej
Kod: 151-FusionTP

Wktadka Dado do Fusion
Kod: 151-FusionDado

Klin rozszczepiajacy do wycinania
otwordw nieprzelotowych
Kod: 151-Fusion3-27

(CMT Zestaw tarcz do rowkowania DADO PRO
Kod: (23031208

Tarcze i inne akcesoria do maszyn
mozna znalez¢ na www.igmtools.pl

Solidne zeliwne zawieszenie silnika

(yfrowy wskaznik kata tarczy tnacej

Praktyczny uchwyt dla przyktadnicy
wzdtuznej

Lupa z dwiema liniami




FUSION3 mod.2022%N. Pita tarczowa
LAGUNA

Przyktadnica katowa z bardzo
precyzyjnym ruchem

W cenie znajduje sie
dodatkowy tylny stét

Boczna przyktadnica wzdtuzna z doktadnym
wskaznikiem szerokosci cigcia

Kod: 151-FUSION3Dro

€

Zawartos¢ opakowania:

Regulowany

przetacznik centralny

+ Boczna przyktadnica wzdtuzna
« Masywna przykfadnica katowa
« Podajnik mniejszych elementéw

«G6rna pokrywa ss3ca
« Przedtuzenie tylnego stotu

«Tarcza HW (Srednica 250/30 mm, Z40)

+Waz ssacy

PARAMETRY

Duzy zeliwny stot

Po obu stronach tarczy

SRR AR

AT TIL LA aad T wr s
At Lead4lry

Typ: Fusion 3 mod.2022 znajduja sie dwa T-rowki
Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produkcja
Moc (230V): 2,1kW
Tarcza x mocowanie: 250 x 30 mm
Predkosc obrotowa: 3800 obr/min ; T
' Cyfrowy wskaznik kata Lupa z dwiema liniami
Nachylenie tarczy: 0-45° tarczy tnacej
Maks. wysokosc ciecia przy 45 °: 56 mm I:‘I | 2 Jeliwne kota sterujace
Maks. wysokos¢ ciecia przy 90°: 79 mm - "M()I\l —
—
Maks. szerokos¢ ciecia: 914 mm
Odcigganie: 100 mm
Rozmiar zeliwnego stofu: 1118 x 792 mm I? VOETUIE
Wymiary: 1663 x 1575 x 1081 mm E_%& ﬁ 'i.:fr?
- , . s -&;16-
Waga: 150,4kg Zeliwne blokowane kétka sterownicze - 8, et gt
Kompatybilne z tarczami [ BV

10 laguna.igmtools.pl

rowkujacymi CMT DADO PRO
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N Pifa tarczowa
Opis techniczny

Duzy zeliwny stot roboczy to pierwsza rzecz, ktora przyciagnie wzrok. Stét zapewnia wystarczajaco duza powierzchnie
niezbedna do ciecia duzych elementow. Pilarka Fusion 3Dro dostarczana jest wraz z dodatkowym 500 mm tylnym
przedtuzeniem, ktore z pewnoscia zostanie docenione podczas ciecia dtuzszych elementow.

Jednym z elementdw wyposazenia pity jest masywna podtuzna przyktadnica z miekkim plastikowym uchwytem, ktéra mozna tatwo
przesuwac i zablokowac w zadanej pozycji. Rozmiar mozna odczytac na skali z lupa z mozliwoscig kalibracji. Aluminiowy profil przyktadnicy
mozna przesuwac w kierunku wzdtuznym, a w celu fatwiejszego ciecia cienkich elementéw mozna go przechylic o 90 stopni. Lupa ma dwie
linie: jedng pokazujaca odlegtosc tarczy od profilu przyktadnicy, ktéra znajduje sie w standardowej pozycji pionowej, a druga pokazujaca y

odlegtos¢ ostrza po obrdceniu profilu przyktadnicy 0 90° do pozycji poziomej. W zeliwnym stole znajduja sie dwa praktyczne T- rowki Praktyczny uchwyt dla przyktadnicy
przeznaczone do wykorzystania dla przyktadnicy katowej po obu stronach tarczy. wzdtuznej

Zeliwne kota sterujace z uchylng rekojescia i blokada przeciwobrotowg zapewniaja tatwe i precyzyjne przechylanie tarczy do 45 ° oraz jej
podnoszenie i opuszczanie. Pita wyposazona jest w doktadny cyfrowy wskazZnik kata nachylenia tarczy pity z podswietlanym wyswietlaczem,
ktéry od przodu whudowany jest w korpus pity. Pilarka posiada znakomite rozwigzanie odciggania trocin z dotu oraz z gérnej pokrywy
odsysajacej. Maszyna wyposazona jest w metalowy 100 mm krdciec przeznaczony do podfaczenia do urzadzenia odciggowego.

Pita napedzana jest silnikiem o mocy 2100 W. Solidne zawieszenie silnika zapewnia stabilnos¢ podczas pracy, gwarantujac idealne ciecie.
Whktadka znajdujaca sie w zeliwnym stole nadaje sie do wszystkich katow ciecia, od 0 ° do 45 °. Wkiadke, ktéra wyposazona jest w regulowane
Sruby przeznaczone do doktadnego wyréwnania z ptaszczyzna stotu mozna tatwo wyjac za pomoca mimosrodowego zamka.

Do pity mozna zastosowac zestaw do rowkowania DADO z otworem mocujacym 15,87 mm (5/8").

Pilarka posiada bardzo wiele sprytnych rozwiazan. Na przyktad wyposazona jest w system szybkiego mocowania, ktéry pozwala na tatwe
usuniecie klina rozszczepiajacego za pomoca jednego ruchu lub za pomoca dzwigni blokujacej wat oraz umozliwia wygodne wyjmowanie i
zaktadanie tarczy. Maszyna wyposazona jest rowniez w blokowane kétka, ktore utatwiaja przemieszczanie pilarki po mniejszym warsztacie.
Dostepny jest takze schowek do przechowywania przyktadnicy bocznej, katownika i podajnika materiatu.

Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej i jest czeciowo rozmontowana. Przyblizony czas montazu wynosi okoto 1 godzine.

Akcesoria opcjonalne

Solidne zeliwne zawieszenie silnika Dzwignia do szybkiej wymiany tarczy

Rozszerzenie szerokosci ciecia do
1320mm

Kod: 151-Fusion52

Klin rozszczepiajacy do wycinania
otwor6w nieprzelotowych
Kod: 151-Fusion3-27

(CMT Zestaw tarcz do rowkowania DADO PRO
Kod: (23031208

Zapasowa wkfadka do stotu dla tarczy tnacej
Kod: 151-FusionTP

Wktadka Dado do Fusion

= Kod: 151-FusionDado

Tarcze i inne akcesoria do maszyn

mozna znalez¢na www.igmtools.pl (yfrowy wskaznik kata tarczy tnacej Lupa z dwiema liniami




Precyzyjna i ptynna
regulacja wysokosci ciecia

1412 N Pilarka tasmowa
LAGUNA

kod: 151-1412

@ Solidna i wytrzymata rama

Lampa LED

(wyposazenie opcjonalne)

Masywna wysokosciowo Ceramiczne prowadnice
Zawartosc opakowania: requlowana przyktadnica tasmy tnace)
« Rownolegta przyktadnica
« Podstawa

«Tasma do pity IGM Carbon FORCE REGULAR - 13 x 0,65mm 6Tpi

DZwignia do szybkiego napinania
i poluzowania tasmy tnacej

PARAMETRY

Typ: 1412 W zestawie znajduje sie
réwniez stabilna podstawa

Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produkcja

Moc (230V): 1,3 kW

Tarczax mocowanie: 406 x 546 mm Szlifowany zeliwny stot

Predkos¢ obrotowa: 2946 mm

Szerokos¢ tasmy tnacej min. /maks: 3/19 mm
Podstawa mobilna

Maks. wysokosc ciecia: 305 mm L
(wyposazenie opcjonalne)

Maks. szerokos¢ ciecia do przykladnicy: - 310 mm

Maks. szerokosc cigcia do stupka: 350 mm

Nachylenie stotu: -7° do +45°

2 YouTube
s

Odcigganie: 100 mm

Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc: 800 x 683 x 1784 mm >

P
RS

Waga: 117 kg

12 laguna.igmtools.pl




1412\ Pilarka tasmowa

Opis techniczny

Pita przeznaczona jest do profesjonalnego warsztatu, w ktérym wymagana jest precyzja i wysoka jakosc pracy.

Gtéwnym atutem pilarki tasmowej IGM Laguna 1412 jest solidna tréjkatna rama oraz mocny silnik asynchroniczny o mocy
1,3 kW. Szlifowany zeliwny stét roboczy o wymiarach 406 x 546 mm zapewnia stabilnosc¢ rowniez podczas ciecia wiekszych
przedmiotéw. Stot mozna przechyla¢ w zakresie od -7° do + 45°.

Masywna, wysoka réwnolegta przykfadnica jest tatwo regulowana i moze by¢ instalowana w dwéch pozycjach (pionowej i poziomej). Zeliwne
kofa s idealnie wywazone, a na swoim obwodzie wyposazone sa w tasme poliuretanowa. Tasma zostata specjalnie zaprojektowana tak, aby
nadawata sie do pracy w wyzszych temperaturach oraz aby jej zywotnos¢ byfa dluzsza niz tradycyjne gumowe wypetnienia kot. Przektadnia
slimakowa gérnej prowadnicy tasmy gwarantuje maksymalng stabilnos¢ nawet przy najwyzszej wysokosci ciecia.

Pilarka wyposazona jest w wytrzymate ceramiczne prowadnice taSmy nad oraz pod stotem, zapewniajace bardzo doktadne prowadzenie.
Prowadnice te nie tylko gwarantujg idealng jakosc ciecia, ale rowniez znacznie przedtuzaja zywotnosc tasmy. Przezroczyste okienka znajdujace
sie w gornej czesci maszyny pozwalaja podczas pracy kontrolowac napiecie lub poluzowanie tadmy. Praktycznym elementem wyposazenia
maszyny jest réwniez dZzwignia umieszczona z tytu pity, ktéra umotzliwia szybkie zwolnienie tasmy. Pilarka IGM Laguna 1412 wyrdznia sie
wérdd innych konkurencyjnych pit idealnie zaprojektowang konstrukeja, ktéra pozwala na wyjatkowo wysokie ciecie do 305 mm.

Pita jest wyposazona we wszystkie elementy ochronne, ktére s zgodne z normami CE.
Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej i jest czesciowo rozmontowana. Przyblizony czas montazu wynosi okofo 1 godzine.

Akcesoria opcjonalne

Tasmy pitowe _

NAJWYZSZA JAKOSC

www.igmtools.pl

Podstawa mobilna dla 1412-14BX-1216 LED Chameleon 95CRI lampa
Kod: 151-1412MBA Kod: 151-ALEDLATHE
LED SpinLock lampa LED Chameleon 90CRI lampa
Kod: 151-ALEDSPINE Kod: 151-ALEDMACH

Wywazone kofa zeliwne

Szczotka przeciwpytowa




14BX / 18BX N Pilarka tasmowa
LAGUNA

kod: 151-14BX / 151-18BX

@ Solidna i wytrzymata rama

DZwignia do szybkiego napinania
i poluzowania tasmy tnacej

e

Precyzyjna i ptynna
requlacja wysokosci ciecia

Lampa LED

(wyposazenie opcjonalne)

Zawartos¢ opakowania:

« Rdwnolegfa przyktadnica

« 14BX: Tasma do pity IGM Carbon FORCE REGULAR - 13 x 0,65mm 6Tpi
+ 18BX: Tasma do pity IGM Carbon FORCE HOOK - 16 x 0,8mm 4Tpi

Ceramiczne prowadnice

Masywna wysokosciowo tasmy tnacej

regulowana przyktadnica

PARAMETRY

Typ: 14BX 18BX

Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produkcja Profesjonalna produkgja ) o )
Szlifowany zeliwny stot

Moc: 1,9 kW (230V) 2,2 kW (400V)
Tarcza x mocowanie: 406 x 546 mm 508 x 660 mm
Predkos¢ obrotowa: 2946 mm 3695 mm Pedat z haml.”.cem
tarczowym umozliwia
Szerokos¢ tasmy tnacej min. /maks: 3 /19 mm 3/31mm szybkie zatrzymanie
Maks. wysokosc ciecia: 965 m/min 965 m/min tasmy
Maks. szerokos¢ ciecia do przykfadnicy: 346 mm 410 mm
Maks. szerokos¢ cigcia do stupka: 310 mm 400 mm
Nachylenie stofu: 350 mm 460 mm
Odciaganie: -7°do +45° -6°do +45°
Dtugosc x szerokos¢ x wysokosé: - 100 mm 100 mm En.;%v,g;#lmflg
Waga: 713x755x1790mm 759 x 919 x 1975 mm tn._rgz]‘:'?‘*

Hmotnost: 123 kg 186 kg L / )
Podstawa mobilna

(wyposazenie opcjonalne)
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148X / 188X N Pilarka tasmowa

Opis techniczny

Solidna pifa z serii Laguna z praktyczna wysokoscia ciecia i najmocniejszym silnikiem przeznaczona jest
do profesjonalnego warsztatu.

Pilarka tasmowa IGM Laguna 14BX/18BX wyposazona jest w solidna stabilna rame i silnik asynchroniczny. Szlifowany zeliwny stét
zapewnia stabilnos$¢ rowniez podczas ciecia wigkszych elementéw. Stét mozna przechylaé w zakresie od -7° do + 45°.

Masywna, wysoka przykfadnica wzdtuzna jest bardzo tatwa w regulagji i moze by¢ instalowana w dwéch pozycjach (pionowej i poziomej).
Wytrzymate odlewane kota s3 doskonale wywazone i wyposazone zostaty po catym swoim obwodzie w poliuretanowe wypetnienie. Wypetnienie
zostato specjalnie zaprojektowane do pracy w wyzszych temperaturach i jest o wiele bardziej wytrzymate niz tradycyjne gumowe wypehienia
kot. Przektadnia slimakowa gérnej prowadnicy taSmy tnacej gwarantuje maksymalna stabilnos¢ nawet przy najwyzszej wysokosci ciecia. W celu
fatwego zatrzymania pity dolne koto zostato wyposazone w hamulec tarczowy, ktdry aktywuje sie poprzez nacisniecie na pedat.

Pita wyposazona jest takze w wytrzymate ceramiczne prowadnice taSmy nad i pod stotem. Ceramiczne prowadnice zapewniajg bardzo doktadne
prowadzenie, gwarantujq idealng jakosc ciecia i przedtuzaja zywotnosc¢ taSmy. Przezroczyste okienka w gérnej czesci maszyny pozwalaja podczas
pracy kontrolowac napiecie lub poluzowanie tasmy lub zjezdzanie ta$my z kofa. Praktyczna funkcja jest dZwignia znajdujaca sie z tytu pity, ktora
umozliwia szybkie zwolnienie taSmy. Pilarka tasmowa IGM Laguna 14BX/18BX rdzni sie od innych pit gtéwnie doskonale opracowang konstrukgja,
ktdra umozliwia wyjatkowo wysokie ciecie.

Pita wyposazona jest w elementy ochronne, ktdre sa zgodne z normami CE.

Maszyna dostarczana jest w opakowaniu transportowym i jest cze$ciowo roztozona. Przyblizony czas montazu wynosi okoto 1 godziny.

Akcesoria opcjonalne

Tasmy pitowe _

NAJWYZSZA JAKOSC

www.igmtools.pl

'
Podstawa mobilna dla 1412-14BX-1216 LED Chameleon 95CRI lampa
Kod: 151-1412MBA Kod: 151-ALEDLATHE
— T
S — ) =
Podstawa mobilna dla18BX LED Chameleon 90CRI lampa — ‘ i g
, ! Kod: 151-18bxMBA Kod: 151-ALEDMACH . - E - |
. I —
LJ __E Wywazone kota zeliwne Hamulec tarczowy do szybkiego

zatrzymania tasmy




1632 /1938 SuperMax N Szlifierka walcowa

kod:151-1632 /151-1938

€

Zawartos¢ opakowania:
« Podstawa
- Ta$ma szlifierska, ziarnistos¢ 80

Dzwignia do szybkiego
dostosowania wysokosci agregatu

Unikalna konstrukcja ostony walca
poprawia ssanie 0 15%

Inteligentne opdZnienie posuwu
przy wiekszym usuwaniu materiatu (yfrowy wskaznik

grubosci obrabianego

PARAMETRY

elementu
Typ: 1632 SuperMax 1938 SuperMax
Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produk¢a Profesjonalna produkgja
Moc (230V): 1,1kW 1,35 kW
Silnik tasmy posuwu: 40W 4w
Predkosc obrotowa: 1420 obr/min 1400 obr/min ZY@ZSSEji\?g\i/;najduje
Srednicawalca: 127 mm 127 mm
Predkos¢ posuwu: 0-3 m/min 0-3 m/min
(Grubos¢ obrabianego elementumin./maks: ~ 0,8—76 mm 0,8-100 mm
Max. szerokos¢ obrabianego elementu: 406 (812) mm 486 (965) mm

Szerokos¢ tasmy szlifierskiej: 76 mm

Odcigganie: 100 mm 100 mm

Minimalny przeptyw
powietrza odciggania:

Dtugos¢ x szerokosc x wysokosé: 860 % 560 X 1220mm 1054 x 670 x 1295 mm

1000 m*/h 1000 m*/h

Waga: 62kg 110kg
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1632 /1938 SuperMax N Szlifierka walcowa

Opis techniczny

Szlifierka walcowa Laguna zostata zaprojektowana przy pomocy znakomitych specjalistow. Dlatego mozna w niej znalez¢
kilka nowoczesnych elementow, ktorych od lat brakuje profesjonalistom na rynku maszyn do obrébki drewna.

Jedna z zalet szlifierki jest dZwignia, ktéra w tatwy i szybki sposob umozliwia wyregulowanie wysokosci szlifowania. Wysokos¢ mozna zmienic
w ciaqu kilku sekund bez koniecznosci obracania, jak to czesto bywa w przypadku tradycyjnych szlifierek. Cyfrowy wy$wietlacz pokazuje
wysokos¢ walca w dziesietnych mm, umozliwiajac doktadne odczytanie wartosci.

Precyzja na catej szerokosci jest gwarantowana nie tylko przez wytrzymate prowadzenie agregatu, ale takze przez doktadne réwnolegte
wyréwnanie miedzy walcem a tasma posuwu. Wyréwnanie ptaszczyzny na catej szerokosci maszyny mozna tatwo regulowac za pomocg
dZwigni znajdujacej sie pod tasma posuwu w zaleznosci od szerokosci szlifowanego materiatu. Oddzielny silnik tasmy posuwu znajduje sie z
tyhu szlifierki, dzieki czemu tasma jest ciggnieta, a nie popychana.

Predkos¢ posuwu dostosowuje sie do materiatu za pomoca sprytnej technologii Intellisand, ktéra automatycznie dostosowuje szybkos¢
posuwu, aby zapewni¢ rownomierne szlifowanie nawet przy réznych gestosciach drewna i kierunkach wiékien. Nie powoduje to powstawania
Sladéw popalen, rozdarcia ani uszkodzenia obrabianego przedmiotu podczas szlifowania. Kolejna sprytna funkgja jest Turbo Dust Port,
specjalnie uksztattowana gérna ostona szlifierki, ktora sprawia, ze odsysanie pytu powstatego na skutek szlifowania jest wydajniejsze 0 15%.

Szlifierka zostata zaprojektowana przez profesjonalistéw, dzieki czemu gwarantuje precyzyjne szlifowanie i szybka regulacje. Idealnie nadaje
sie do zastosowania w wymagajacych warsztatach, do ptynnej pracy, do szlifowania waskich lub szerokich elementéw.

. . (yfrowy wskaznik grubosci
Akcesoria opqonalne obrabianego elementu

Tasma szlifierska 76 mm x 25 m antystatyczna
Ziamnistos¢: 60, 80, 100, 120, 150 a 180
Kod: M401-725

Sktadane dodatkowe stoty

Kod: 151-1632FT
Kod: 151-1938FT

Tasma szlifierska 76 mm x 25 m standardowa
Ziamistos¢: 60, 80, 100, 120, 150 a 180
Kod: M402-725

Tasma posuwu do szlifierek

Kod: 151-1632-015
Kod: 151-1938-038

Oczyszczacz tasm Sciernych
Kod: MCBP

Zestaw kot jezdnych do szlifierek
Kod: 151-1938-CS

T e ,
DZwignia do podnoszenia stotu podczas
szlifowania szerokich elementow




Revo 1216 N Tokarka do drewna \
LAGUNA >

kod: 151-1216

€

Zawartos¢ opakowania:
+ Kiet zabierakowy

«Trzpien centrujacy

« Ptyta czotowa

+ Podpdrka na dtuta

+ Klucz do blokady wrzeciona

+Wypychacz trzpienia z mosigzng koricowka

PARAMETRY

Typ:
Zalecane zastosowanie:

Moc (230V):
Predkos¢ obrotowa:

Max. $rednica toczenia nad tozem:
Odlegtos¢ osiowa:

Gwint wrzeciona:

Stozek wrzeciennika / konika:
Otwor wrzeciennika / konika:
Wysunigcie z konika:

Srednica stopki podpérki:
Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc:

Waga:
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Lampa LED

(wyposazenie opcjonalne)

Konik zeliwny z miejscem
do przechowywania

Solidne stalowe szlifowane toze
z szerokim prowadzeniem

Panel sterowania z cyfrowym
wskaznikiem predkosci obrotowej

Przedtuzenie toza 254 mm
(wyposazenie opcjonalne)

Przedtuzenie toza 254 mm
(wyposazenie opcjonalne)

Silnik indukcyjny o wysokim
momencie obrotowym
nawet przy niskiej predkosci

Catkowicie zeliwna

Potka na narzedzia konstrukcja wrzeciennika ifoza

REV0 1216
Profesjonalna produkcja

750W

50-525, 325-1750,
650-3500 obr/min

310mm Podstawa pod tokarke

Podstawa mobilna (wyposazenie opcjonalne)

(wyposazenie opcjonalne)

390 mm

M33 x 3,5 mm
MK2 / MK2
Dtuta tokarskie

9,5/9,5mm

63 mm

ﬂVouTube

25,4mm (17)
750 x 226 x 442 mm
56,3 kg




N Tokarka do drewna g —
Opis techniczny ) — m‘é
. L

$redniej wielkosci tokarka LAGUNA 1216 wyréznia sie solidnymi elementami, w tym zeliwna konstrukcja wrzeciennika, konika,
precyzyjnie szlifowanym tozem oraz podpdrka tokarki z wytrzymata krawedzig wykonana z hartowane;j stali.

) OESIGNED IN CALIFORNIA BY LAGUMA B

Kolejnym elementem, ktdry z pewnoscig przyciagnie wzrok, jest ergonomicznie umieszczony panel sterowania wykonany z anodowanego
aluminium z duraluminiowym regulatorem predkosci obrotowej. Tokarka pracuje z predko$ciami 50-525, 325-1750, 650-3500 obrotéw na
minute. Predkos¢ jest ptynnie kontrolowana za pomocg duraluminiowego requlatora, a zmiana miedzy trzema predkosciami jest rozwigzana
za pomoca prostego mechanizmu dZzwigniowego. Silnik tokarki zostat wyposazony w technologie, ktéra gwarantuje wysoki moment obrotowy
nawet przy niskich predkosciach.

Blokada konika znajduje sie z tytu, dzieki czemu w zaden Wyrazny panel sterowania

sposob nie przeszkadza w pracy, a jednoczesnie jest
tatwo dostepna. Ergonomicznie uksztattowane uchwyty
wykorzystuja mimosrodowe blokowanie, co zapewnia
bardzo pewne i mocne uchwycenie.

Tokarka moze by¢ dodatkowo wyposazona w
oswietlenie, przedtuzenie toza, praktyczna podstawe
i kotka utatwiajace poruszanie sie¢ po warsztacie.

Uwaga: Odlegtos¢ miedzy klami moze sie rozni¢ w
zaleznosci od zastosowanych dodatkéw i akcesoridw.

Tokarka w wyposazeniu standardowym
(bez opcjonalnych akcesoriow)

Akcesoria opcjonalne

Zestaw przedtuzajacy foze 254 mm LED Chameleon 95CRI lampa
Kod: 151-1216EXT Kod: 151-ALEDLATHE
Podstawa dla Revo 1216 7 LED 14S Lampa robocza
o
Kod: 151-1216STA ; Kod: STP-LED14S
q
Podstawa mobilna dla 1412-14BX-1216 = LED 3FB Lampa robocza
Kod: 151-1412MBA Kod: STP-LED3FB Pétka na narzedzia Indeksowanie wrzeciona po 24 punktach




Revo 1836 N Tokarka do drewna

LAGUNA

kod: 151-1836

Zawartos¢ opakowania:
« Podstawa

« Kiet zabierakowy

«Trzpien centrujacy

« Ptyta czotowa

+ Podpdrka na dtuta

- Ramiona na o$wietlenie

+ Klucz do blokady wrzeciona

+Wypychacz kfa zabierakowego
zmosiezna koricéwka

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:

Moc (230V):

Przetwornica czestotliwosci VFD:
Predkos¢ obrotowa:

Maks. Srednica toczenia nad tozem:
Odlegtos¢ miedzy osiami:
Gwint wrzeciona:

Stozek wrzeciennika / konika:
Otwdr wrzeciennika / konika:
Wysuniecie z konika:

Srednica stopki podpérki:
Dfugosc¢ x szerokos¢ x wysokos¢:

Waga:

Silnik indukcyjny

Pétka na narzedzia

REV0 1836
Profesjonalna produkcja
1,5 kW

Delta S1
50-3500 obr/min
457 mm

914 mm

M33 x3,5mm
MK2 / MK2
9,5/9,5mm

115 mm

25,4mm (1)

1524 x 660 x 1194 mm @
194 kg
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Panel sterowania z cyfrowym

wskaznikiem predkosci obrotowe]

Zeliwna podpérka

Konik zeliwny z miejscem
do przechowywania

: m}uuﬂ

Solidne stalowe szlifowane
toze z szerokim prowadzeniem

Catkowicie zeliwna

konstrukcja wrzeciennika i podstawy

Dtuta tokarskie

2 YouTube
O 0




N Tokarka do drewna
Opis techniczny

Stabilnosc, jakos¢ i wysoka wytrzymatosc to ogromne zalety, ktore charakteryzuja maszyne. Tokarka przeznaczona jest dla
prawdziwych specjalistow i profesjonalistow, do zastosowania w matych i srednich warsztatach.

Jedng z funkgji, ktdra przyciaga wzrok, jest ergonomicznie umieszczony panel sterowania z anodowanego aluminium z duraluminiowym
regulatorem predkosci. Podswietlany na niebiesko wskaznik predkosci obrotowej przetwornicy czestotliwosci z bardzo eleganckim
sterownikiem jednoznacznie wskazuje na to, ze nie jest to zwykta tokarka.

Masywne foze tokarki o szerokosci 208 mm wykonane zostato z wysokiej jakosci stali i jest doktadnie wyszlifowane, dzieki czemu zapewniony
jest ptynny posuw wrzeciennika, konika i podpérki. Wrzeciono napedzane jest silnikiem indukcyjnym o mocy 1,5 kW z przetwornica
czestotliwosci VFD, co pozwala na uzyskanie niesamowicie wysokiego momentu obrotowego nawet przy niskich predkosciach. Predkos¢ jest
kontrolowana w sposéb ciggty za pomocg obrotowego pokretta z duraluminium, a zmiane miedzy dwoma stopniami predkosci rozwiazuje
prosty mechanizm dZzwigniowy.

Wrzeciennik, konik i nogi tokarki wykonane s3 z zeliwa, co minimalizuje wibracje i zapewnia wysoki komfort podczas toczenia wigkszych
element6w. Blokady konika i wrzeciennika znajduija sie z tytu, a podczas pracy s3 fatwo dostepne. Ergonomicznie uksztattowane uchwyty
wykorzystuja mimosrodowe blokady, ktore zapewniaja bardzo mocne uchwycenie.

Maszyna dostarczana jest w pojemniku transportowym i jest czeSciowo rozmontowana. Przyblizony czas montazu wynosi okoto 1 godzine.

Uwaga: Odlegtos¢ miedzy klami moze sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanych akcesoriéw.

Akcesoria opcjonalne

Przedtuzenie foza 500mm do Revo
1836-2436

Kod: 151-1836EX

Odchylne przedtuzenie toza
Kod: 151-18365E

Akcesoria do kopiowania do Revo
1836-2436
Kod: 151-1836C0OM

Podstawa mobilna do Revo 1836
Kod: 151-1836WK

Klocki podnoszace do Revo 1836-2436 LED Chameleon 95CRI lampa
Kod: 151-1836RI Kod: 151-ALEDLATHE

Pétka na narzedzia

LAGUNA REVO 1836

(o) l"l [ N
. f_i' o.0.

o8

Wyrazny panel sterowania

Bl oesicuen mcaurormABY Lacva, i)

Indeksowanie wrzeciona




Revo 2436 N Tokarka do drewna

LAGUNA

kod: 151-2436

Zawartosc opakowania:
« Podstawa

+ Kiet zabierakowy

+ Trzpien centrujacy

« Plyta czotowa

« Drugi panel sterowania

Silnik indukeyjny

« Stalowy uchwyt panelu sterowania

« Podpérka na dtuta
- Ramiona na owietlenie

« Wypychacz kfa zabierakowego z

mosiezna koric6wka
+ Klucz do blokady wrzeciona

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:

Moc (230V):

Przetwornica czestotliwosci VFD:
Predkos¢ obrotowa:

Maks. $rednica tozenia nad tozem:
Odlegtos¢ miedzy osiami:
Gwint wrzeciona:

Stozek wrzeciennika / konika:
Otwdr wrzeciennika / konika:
Wysuniecie z konika:

Srednica stopki podpérki:

Dfugosc¢ x szerokos¢ x wysokos¢:

22 laguna.igmtools.pl

Waga:

Pétka na narzedzia

REV0 2436
Profesjonalna produkcja
2,2kw

Delta S1

50-3500 obr/min

609 mm

965 mm

M33 x 3,5mm

MK2 / MK2

9,5/9,5mm

114 mm

25,4mm (1)

1524 x 660 x 1327 mm
242 kg

e

Panel sterowania z cyfrowym wskaznikiem
predkosci obrotowej

Zeliwna podpérka

Solidne stalowe szlifowane
toze z szerokim prowadzeniem

(atkowicie zeliwna
konstrukcja wrzeciennika i podstawy

Dtuta tokarskie

Drugi kompletny panel

sterowania z mozliwoscia

podwdjnego mocowania

Konik zeliwny
zmiejscem do
przechowywania



N Tokarka do drewna
Opis techniczny

Tokarka Laguna REVO 2436 zapewnia peten komfort podobnie jak REVO 1836, ale ma 0 80% bardziej masywna podstawe,
ktora zapewnia ptynna, wolng od wibragji prace nawet podczas toczenia bardzo duzych i ciezkich elementow.

Cecha charakterystyczng tokarek Laguna REVO jest panel sterowania z anodyzowanego aluminium z duraluminiowym regulatorem predkosci.
Podswietlany na niebiesko wskaznik predkosci obrotowej przetwornicy czestotliwosci z bardzo eleganckim sterownikiem jednoznacznie
wskazuje na to, ze nie jest to zwykta tokarka.

Jako jedyna tokarka na swiecie wyposazona jest w dwa panele sterowania. Jeden jest standardowo umieszczony we wrzecienniku, a
drugi moze by¢ swobodnie montowany w dwdch pozycjach po prawej stronie tokarki, na koniku, albo pod tozem na prawym koricu. Panel
sterowania po prawej stronie pozwala nie tylko na wiaczanie i wytaczanie tokarki, ale réwniez na peten komfort sterowania, czyli zmiane
predkosci obrotowej i zmiane kierunku obrotéw.

Ulepszenie dotyczy réwniez przedniego tozyska wrzeciennika, ktdre wytrzyma nawet o 30% wigksze obcigzenia niz standardowe tozyska.

Stabilnos¢, jakos¢ i wysoka waga to ogromne zalety tej maszyny. Dlatego jest przeznaczona dla prawdziwych specjalistow i profesjonalistow w
matych i $rednich warsztatach. Masywne toze tokarki o szerokosci 208 mm, wykonane jest z wysokiej jakosci stali i jest doktadnie wyszlifowane,
dzieki czemu zapewniony jest ptynny posuw wrzeciennika, konika i podpérki. Wrzeciono napedzane jest silnikiem indukcyjnym o mocy 2,2 kW
z przetwornica czestotliwosci VFD, co pozwala na uzyskanie niesamowicie wysokiego momentu obrotowego nawet przy niskich predkosciach.
Predkos¢ jest kontrolowana w sposéb ciagty za pomoca obrotowego pokretta z duraluminium, a zmiane miedzy dwoma stopniami predkosci
rozwiazuje prosty mechanizm dZwigniowy.

Wrzeciennik, konik i nogi tokarki s3 wykonane z zeliwa, co minimalizuje wibracje i zapwnia wysoki komfort podczas toczenia duzych czesci.
Blokady konika i wrzeciennika znajduja sie z tytu i nie przeszkadzaja w pracy, a jednoczednie sa fatwo dostepne. Ergonomicznie uksztattowane
rekojesci wykorzystuja mimosrodowe blokowanie, ktdre zapewnia bardzo mocne uchwycenie.

Maszyna dostarczana jest w pojemniku transportowym i jest czesciowo rozmontowana. Przyblizony czas montazu wynosi
okoto 1 godzine.

Uwaga: Odlegtos¢ miedzy klami moze sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanych akcesoriéw.

Akcesoria opcjonalne

Przedtuzenie foza 500mm do Revo
1836-2436

Kod: 151-1836EX

Odchylne przedtuzenie toza
Kod: 151-18365E

Podstawa mobilna = LED 3FB Lampa robocza

Kod: 151-1836WK Kod: STP-LED3FB

LED Chameleon 90CRI lampa LED Chameleon 95CRI lampa
Kod: 151-ALEDMACH Kod: 151-ALEDLATHE

LAGUNA REEVD 2436

Drugi kompletny panel sterowania z mozliwoscia podwdjnego mocowania

tatwo dostepny pasek

Indeksowanie wrzeciona




C Flux 1N Cyklonowe urzadzenie odquowe

LAGUNA

kod: 151-CFLUX1

€

Zawartos¢ opakowania:
+ Pilot zdalnego sterowania

« 1x plastikowy worek na odpady do pojemnika

na odpady

« 1x plastikowy worek na odpady pod filtrem

« Sktadany mikrofiltr

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:
Moc (400V):

Wydajnos¢ odciggania:
Poziom hatasu:

Worek na odpady w pojemniku:
Worek na odpady filtra:
Wydajnosc filtra:

Max. podcisnienie:

Kréciec:

Dtugoscx szerokoscx wysokos¢:
Waga:

CFlux 1

Profesjonalna produkgja
1,1kW

1786 m*/h

82dB

951

660 x 620 mm

powyzej 1 mikrona, 99,97%
2514 Pa

1x 150 mm/2x 100 mm
1092 %610 x 1753 mm
125 kg

Panel sterowania

Mozliwos¢ podtaczenia az
dwdch wezy ssacych

Technologia cyklonowa z
dwustopniowym filtrowaniem

Szybkomocujacy system dZzwigniowy
do mocowania pojemnika na odpady

Kota obrotowe na urzadzeniu
oraz pojemniku na odpady

24 laguna.igmtools.pl

(zyszczenie rozszerzenia
filtracyjnego bez
koniecznosci demontazu

Solidna metalowa
konstrukcja urzadzenia

Bardzo skuteczna filtracja
99,97% czastek w zakresie
powyzej 1 mikrona

Pilot zdalnego sterowania



N (yklonowe urzadzenie odciggowe
Opis techniczny

Wydajne cyklonowe urzadzenie odciagowe do wigkszego profesjonalnego warsztatu gwarantuje skutezne odsysanie przy statej
wydajnosd. CFlux1 wyznacza nowy standard odciagu. System odciagania cyklonowego maksymalizuje przeptyw powietrza i poprawia wydajnos¢
odsysania. CFlux1 posiada pojemnik na odpady, ktdry sktada sie tylko z 3 czesci, co zwieksza jego wytrzymatod¢ i przyspiesza montaz. Pojemnos$¢ pojemnika
to 95 litrow.

Wydajny filtr z reanym ayszzeniem

Whudowany na state mikrofiltr nie ogranicza przeptywu powietrza, co zwigksza 0gélng wydajnosc systemu filtracji. Odciag CFlux1 standardowo wyposazony
jest w 1-mikronowy filtr harmonijkowy o facznej powierzchni 4,46 m2, co gwarantuje maksymalny przeptyw powietrza. Skutecznos¢ filtracji wynosi

99,97% czastek o wielkosc od 0,2 do 2 mikrondw. Praktyczny system obracajacych si fopatek wewnatrz wktadu filtracyjnego utatwia czyszczenie filtra bez
konieznosci demontazu i jednoczednie zapobiega zapychaniu sie filtra. Filtr w dolnej czesci jest wyposazony w worek na odpady do zbierania drobnego pytu.

Pomystowo zaprojektowany pojemnik na odpady

Oprdznianie pojemnika na odpady jest bardzo proste. Pomystowy system szybkiego zwalniania zapewnia, ze pojemnik mozna wyjac jednym ruchem. W
celuzdjecia pojemnika na odpady z odciggu nalezy podnies¢ uchwyt. | odwrotnie: naciskajac uchwyt w dét, system podnosi pojemnik z podtogi i dociska go
do odciaqu. Dzieki temu kétka pojemnika unosza sie do géry, a urzadzenie mozna tatwo przemieszczac po warsztacie bez ciggniecia kontenera za waz, co
utatwia np. odkurzanie trocin przy uzyciu ssawki podtogowej. Kontener z blaszanym pojemnikiem na odpady jest wyposazony w obrotowe kétka ufatwiajace
przemieszczanie. Ruchome kétka odciggu s3 blokowane, co zapewnia stabilne ustawienie urzadzenia na miejscu. W pojemniku na odpady znajdziesz rowniez
lampke LED oraz wizjer, dzieki czemu watwy sposdb mozesz okreslic stan napetnienia pojemnika trocinami.

System cyklonowy

Dwustopniowy system odciggania cyklonowego zapewnia wieksza wydajnos¢ niz pordwnywalne jednostopniowe urzadzenia odciagowe. Wieksze
zanieczyszczenia s3 oddzielane i spadaja do pojemnika na odpady, zanim strumieri powietrza przeniesie je do drugiej fazy filtracji. System ten zapewnia state
ssanie i wydajnos¢ urzadzenia.

Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej na wiasnej palecie w stanie czesciowo zdemontowanym. Przewidywany czas montazu
ok. 4-5 godzin (zalecamy z pomoca drugiej osoby).

Akcesoria opcjonalne

Zestaw 5 plastikowych workéw na
odpady do CFlux 3Tv2, PFlux 3Tv2

Kod: 151-CFLuxDB-5.v2

Plastikowy worek na odpady dla
filtra CFlux 3

Kod: 151-CFluxDB2

Waz odciggowy przezroczysty do
krd¢ca 100mm 2,5/5/10m

Kod: FHP-100025

Filtr zapasowy dla CFlux 1
Kod: 151-CFlux1-SF

‘ Podtogowa dysza odciggowa 100mm e Wiecej akcesoriéw do maszyn
Kod: 146-0012 “—/=m | moznaznalez¢na www.igmtools.pl

Solidna konstrukcja

Zaawansowany system dzwigniowy do
mocowania pojemnika na odpady

(zyszczenie rozszerzenia filtracyjnego bez koniecznosci demontazu

Pilot zdalnego sterowania i przejrzysty panel sterowania




C Flux 3\ (yklonowe urzadzenie odciagowe

LAGUNA

kod: 151-CFLUX3Tv2

€

Zawartos¢ opakowania:
+ Pilot zdalnego sterowania

« 1x plastikowy worek odpadowy do pojemnika

na odpady

« 1x plastikowy worek odpadowy pod filtr

« Sktadany mikrofiltr

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:
Moc (400 V):

Wydajnos¢ odciagania:
Poziom hatasu:

Worek na odpady w pojemniku:
Worek na odpady filtra:
Wydajnosc filtra:

Max. podcisnienie:

Kréciec:

Dhugoscx szerokos¢ x wysokosc:

Waga:

CFlux3Tv2
Profesjonalna produkgja
2,2kw

3831 m*h

88dB

1741

660 x 620 mm

powyzej 1 mikrona, 99,97%
2800 Pa

1x200 mm/3x 100 mm
1168 x 686 x 2286 mm
169 kg

Mozliwos¢ podfaczenia
trzech wezy ssacych

Technologia cyklonowa z
dwustopniowym filtrowaniem

Szybkomocujacy system dZwig-
niowy do mocowania pojemnika
na odpady

Kota obrotowe na urzadzeniu
oraz pojemniku na odpady
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I,

Panel sterowania

(zyszczenie rozszerzenia
filtracyjnego bez
koniecznosci demontazu

Solidna metalowa
konstrukeja urzadzenia

Bardzo skuteczna filtracja
99,97% czastek w zakresie
powyzej 1 mikrona

Pilot zdalnego sterowania

ﬂYouTuhe




C Flux 3N Gyklonowe urzadzenie odciggowe
Opis techniczny

Cyklonowe urzadzenie odciggowe, ktdre przy statej wydajnosc zapewnia efektywne odciaganie, przeznaczone jest do wiekszego
profesjonalnego warsztatu. Nowa linia CFlux3Tv2 wyznacza nowy standard dla systeméw odciggowych. Cyklonowy system odciagowy maksymalizuje
przeptyw powietrza i w znacznym stopniu poprawia wydajnos¢ odciagania. Nowy model CFlux3Tv2 na rok 2022 ma innowacyjna konstrukge,
przeprojektowany pojemnik na odpady, ktdry teraz skfada sie tylko z 3 czedci, co zwieksza jego wytrzymatos¢ i przyspiesza montaz. Objetos¢ pojemnika
wzrosta o przyzwoitych 40% do 174 litrow.

Efektywny filtr z mozliwoscia re@nego ayszazenia

Whudowany mikrofiltr nie ogranicza przeptywu powietrza, co zwieksza 0g6Ing wydajnos¢ catego systemu filtracyjnego. Urzadzenie odciagowe CFlux3Tv2
jest standardowo dostarczane z 1-mikronowym skfadanym filtrem o tacznej powierzchni 4,5 m2, zapewniajacym maksymalny przeptyw powietrza.
Wydajnosc filtracji wynosi 99,97% czastek w zakresie od 0,2 do 2 mikrondw. Praktyczny obrotowy system fopatkowy wewnatrz wkfadu filtracyjnego utatwia
@yszczenie filtra bez koniecznosc demontazu. Zapobiega rowniez zatykaniu sie filtra. Filtracja w dolnej zesci zostata wyposazona w worek na odpady do
zbierania drobnego pytu.

Udoskonalone rozwiazanie dla pojemnika na odpady

Opréznianie pojemnika na odpady jest bardzo tatwe. Pomystowy system szybkomocujacy zapewnia, ze pojemnik jest podnoszony do urzadzenia
odciagowego jednym ruchem. Poprzez uniesienie uchwytu mozna wyja¢ pojemnik na odpady z urzadzenia odciggowego, natomiast naciskajac na uchwyt,
system podniesie pojemnik z podtogi i umiesci go w urzadzeniu odciggowym. Dzieki temu kétka pojemnika na odpady unios3 sie i odciag bez problemu
bedzie sie przesuwat po warsztacie bez konieznosci ciagniecia pojemnika na wezu. System ten utatwia rdwniez np. odcigganie trocin przy uzyciu dyszy
podtogowej. Pojemnik na odpady wyposazony jest w obrotowe kétka utatwiajace manipulacje. Ruchome kétka odciagu sa teraz réwniez wyposazone w
hamulce, aby zapewnic state ustawienie urzadzenia na miejscu. W pojemniku na odpady znajdziesz teraz rdwniez lampke LED oraz wizjer, dzieki czemu fatwo
sprawdzisz stan napenienia pojemnika trocinami.

System cyklonowy

W pordwnaniu z jednostopniowym urzadzeniem odciggowym, cyklonowy system dwustopniowego odciagania gwarantuje duzo wigksza efektywnosc.
Wieksze substancje zanieczyszczajace sq oddzielane, a nastepnie spadaja do pojemnika na odpady wezesniej, niz przeptyw powietrza zostanie doprowadzony
do drugiego etapu filtrowania. System ten zapewnia state odciaganie oraz bardzo duza wydajnos¢ urzadzenia.

Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej na palecie i jest zesciowo zdemontowana. Przyblizony zas montazu wynosi okoto 4-5 godzin.

Plastikowy worek na odpady dla
filtra CFlux 3

Kod: 151-CFluxDB2

Waz odciggowy przezroczysty do
krd¢ca 100mm 2,5/5/10m

Kod: FHP-100025

Filtr zapasowy dla CFlux 3
Kod: 151-CFluxSF

Akcesoria opcjonalne
1 Zestaw 5 plastikowych workéw na
odpady do CFlux 3Tv2, PFlux 3Tv2
' Kod: 151-CFLuxDB-5.v2

Podtogowa dysza odciggowa 100mm P Wiecej akcesoriéw do maszyn
Kod: 146-0012 NS mozna znalez¢ na www.igmtools.pl

' b

| N —

Zaawansowany system dZzwigniowy do
mocowania pojemnika na odpady

Wejscie filtracyjne dla wielu maszyn

(zyszczenie rozszerzenia filtracyjnego bez
koniecznosci demontazu




P Flux 1N Cyklonowe urzadzenie odciggowe

LAGUNA

kod: 151-PFLUX1

€

Zawartos¢ opakowania:
+ Pilot zdalnego sterowania

Mozliwos¢ podfaczenia az
dwdch wezy ssacych

Przejrzysty panel sterowania ze wskaznikami LED

i o
BRIFLUX: )

Silnik do automatycznego
zyszczenia filtra

« Ix plastikowy worek na odpady do pojemnika na

odpady
« Filtr HEPA

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:
Moc (230V):

Wydajnos¢ odciagania:
Poziom hatasu:

Worek na odpady w pojemniku:
Worek na odpady filtra:
Wydajnosc filtra:

Max. podcisnienie:

Kréciec:

Dhugoscx szerokos¢ x wysokos¢:

Waga:

PFlux1

Profesjonalna produkcja
1,1kW

1786 m’/h

70dB

951

1090 x 810 mm

2514 Pa

powyzej 0,4 mikronu, 99.2 %
1% 150 mm/2x 100 mm
1168 x 610 x 1753 mm
122 kg

Ostony filtrow z blachy z izolacja
akustyczna dla wysokiego
komfortu

Technologia cyklonowa z
dwustopniowym filtrowaniem

'iw‘f,*/li_‘:f =
L IJ

B
I
U,
1/

Filtr HEPA o wydajnosci filtracji do 99,2%
czastek powyzej 0,4 mikrona

Szybkomocujacy system dZwig-
niowy do mocowania pojemnika na
odpady

Kota obrotowe na urzadzeniu
oraz pojemniku na odpady

Pilot zdalnego sterowania

28 laguna.igmtools.pl




N (yklonowe urzadzenie odciggowe
Opis techniczny

PFlux1 to wysokowydajne cyklonowe urzadzenie odciggowe z serii IGM Laguna Flux, gwarantujace niezréwnana wydajnos¢,
wysoki komfort i maksymalna efektywnos¢ odciggu. Skuteczny filtr HEPA tego urzadzenia odciaggoweqo jest wyposazony w oddzielny
silnik do automatycznego czyszczenia filtra, ktdry uruchamia sie co 10 sekund, zapewniajac w ten sposéb maksymalny komfort i zawsze
wysoka wydajnos¢ bez strat. Czyszczenie mozna réwniez uruchomic recznie, naciskajac przycisk na panelu sterowania maszyny. Drzwiczki na
zawiasach, ktére zakrywaja filtr, maja od wewnatrz pianke akustyczna, ktéra skutecznie reguluje poziom hatasu.

Co to jest filtr HEPA i jak dziata?

HEPA to wysoce wydajny filtr czastek powietrza o skutecznosci filtracji 99,2% czastek o wielkosci zaledwie 0,4 mikrona, w przeciwienstwie do
konwencjonalnych mikrofiltréw, ktdre filtrujq tylko czastki o wielkosci do 1-2 mikronéw. Jest to w zasadzie duzy ptaski filtr wykonany z wiékna
szklaneqo, ktdry jest wielokrotnie sktadany w harmonijke. Nie ogranicza jednak przeptywu powietrza, co zwigksza 0gélng wydajnosc systemu
filtracji. Gdyby filtr skfadat sie tylko z jednej warstwy, jego skuteczno$¢ bytaby znikoma. Po ztozeniu w harmonijke nie przepuszcza prawie
zadnych czasteczek pytu, a jedynie czyste powietrze. PFlux1 jest wyposazony we wskaznik zatkania filtra HEPA, ktdry jest sygnalizowany dioda
LED na panelu sterowania maszyny. Poprzez podtaczenie weza ssacego do kré¢ca na pojemniku na odpady mikrofiltra, w filtrze HEPA powstaje
podci$nienie, ktdre usuwa z komor filtra wiekszo$¢ pytu, a ten nastepnie osadza sie w gtdwnym pojemniku na odpady. Czyszczenie filtra bedzie
jeszcze bardziej wydajne poprzez przedmuchanie filtra z zewnatrz sprezonym powietrzem.

Pomystowo zaprojektowany pojemnik na odpady

Opréznianie pojemnika na odpady jest bardzo proste. Pomystowy system szybkiego zwalniania zapewnia, ze pojemnik mozna wyja¢ jednym
ruchem. W celu zdjecia pojemnika na odpady z nalezy podnies¢ uchwyt. I odwrotnie: naciskajac uchwyt w dét, system podnosi pojemnik z
podtogi i dociska go do odciggu. Dzieki temu kétka pojemnika unosza sie do géry, a urzadzenie mozna fatwo przemieszczac po warsztacie bez
ciagniecia kontenera za waz.

System cyklonowy

Dwustopniowy system odciggania cyklonowego zapewnia wieksza wydajno$¢ niz poréwnywalne jednostopniowe urzadzenia odciggowe.
Wigksze zanieczyszczenia s oddzielane i spadaja do pojemnika na odpady, zanim strumien powietrza przeniesie je do drugiej fazy filtracji.
System ten zapewnia state ssanie i wydajnos¢ urzadzenia.

Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej na wtasnej palecie w stanie czesciowo zdemontowanym. Przewidywany
czas montazu ok. 4-5 godzin (zalecamy z pomoca drugiej osoby).

Akcesoria opcjonalne

Zestaw 5 plastikowych workéw na
odpady
Kod: 151-CFLuxDB-5.v2

Separator trocin i pytu
Kod: STO-P100

Waz odciggowy przezroczysty do
krd¢ca 100mm 2,5/5/10m

Kod: FHP-100025

Filtr zapasowy dla PFlux 1
Kod: 151-PFlux1-SF

Wiecej akcesoriow do maszyn
mozna znalez¢ na www.igmtools.pl

‘ Podtogowa dysza odciggowa 100mm -
Kod: 146-0012 S

—
¥ N

’ p— )

Blaszane pokrwa filtra z redukcja hatasu
dla wysokiego komfortu

Zaawansowany system dZzwigniowy do
mocowania pojemnika na odpady

' s
R %R
.
(zyszczenie rozszerzenia filtracyjnego bez
koniecznosci demontazu

Filtr HEPA o wydéjnos’ci filtragji d'o 99,2%

czastek powyzej 0,4 mikrona

0ddzielny silnik do automatycznego czyszcze-
nia filtra HEPA

PrzejrzystK panel sterowania ze

wskaznikami LED




P Flux 3N Cyklonowe urzadzenie odquowe

LAGUNA

kod: 151-PFLUX3Tv2

€

Przejrzysty panel sterowania ze wskaznikami LED

Automatyczne czyszczenie filtra HEPA

Mozliwos¢ podfaczenia
trzech wezy ssacych

Zawartos¢ opakowania:

+ Pilot zdalnego sterowania

« 1x plastikowy worek na odpady do pojemnika na odpady
« Filtr HEPA

Ostony filtrow z blachy z izolacja
akustyczna dla wysokiego komfortu

Technologia cyklonowa z
dwustopniowym filtrowaniem

PARAMETRY

Typ: PFlux3Tv2

Filtr HEPA o wydajnosci filtracji do 99,2%
czastek powyzej 0,4 mikrona

Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produkcja

Moc (400V): 2,2 kW

o ,
Wydajnosc odciggania: 3831 m’/h Szybkomocujacy system dZwigniowy

Poziom hatasu: 76 dB do mocowania pojemnika na odpady

Worek na odpady w pojemniku: 1741

Worek na odpady filtra: 1194 X 960 mm Pilot zdalnego sterowania

Wydajnos¢ filtra: 2800 Pa
Kota obrotowe na urzadzeniu
oraz pojemniku na odpady

Max. podcisnienie: powyzej 0,4 mikronu, 99,2 %

ﬂYouTuhe

Kréciec: 1x 200 mm/3x 100 mm
Dhugoscx szerokos¢ x wysokos¢: 1168 x 686 x 2286 mm
Waga: 175kg

3. laguna.igmtools.pl




P Flux 3 N\ (yklonowe urzadzenie odciggowe
Opis techniczny

Nowa wersja cyklonowego urzadzenia odciagowego PFlux3v2 to najbardziej wydajne urzadzenie z serii IGM Laguna Flux,
gwarantujace niezréwnana wydajnosc odciggania, wysoki komfort i maksymalna efektywnos¢ pracy. Wysoce wydajny filtr
HEPA urzadzenia odciagowego jest wyposazony w oddzielny silnik do automatycznego czyszczenia filtra, ktéry uruchamia sie co 10 sekund,
zapewniajac w ten spos6b maksymalny komfort i zawsze wysoka wydajnosc bez strat. Czyszczenie mozna réwniez uruchomic recznie,
naciskajac przycisk na panelu sterowania maszyny. Uchylne drzwiczki, ktére zakrywaja filtr, od wewnatrz pokryte sg pianka akustyczna, ktéra
skutecznie ttumi hatas.

Co to jest filtr HEPA i jak dziata?

HEPA jest wysoce wydajnym filtrem o wydajnosci filtracji 99,2% czastek o wielkosci 0,4 mikrona, podczas gdy tradycyjne mikrofiltry filtruja
czastki o wielkosci do 1-2 mikrondw. Jest to duzy ptaski filtr wykonany z wiékna szklanego, ktdry jest wielokrotnie sktadany w harmonijke. Nie
ogranicza jednak przeptywu powietrza, co zwieksza 0géIng wydajnos¢ catego systemu filtracyjnego. Gdyby filtr byt filtrem jednowarstwowym,
jego skutecznos¢ bytaby znikoma. Dzieki temu, ze filtr jest ztozony w harmonijke, nie przepuszcza zadnych czastek pytu, a jedynie czyste
powietrze. PFlux 3 wyposazony jest we wskaznik zatkania filtra HEPA, ktdry jest sygnalizowany przez diode LED znajdujaca sie na panelu
sterowania maszyny. Podfaczenie weza ssacego do krdcca pojemnika na odpady mikrofiltra wytworzy podcisnienie w filtrze HEPA, ktére usunie
wiekszo$¢ pytu znajdujacego sie w komorach filtra, a pyt ten nastepnie osadzi sie w gtéwnym pojemniku na odpady. Czyszczenie filtra mozna
uczynic jeszcze bardziej skutecznym poprzez przedmuchiwanie filtra sprezonym powietrzem z zewnatrz.

Udoskonalone rozwigzanie dla pojemnika na odpady

Opréznianie pojemnika na odpady jest bardzo fatwe. Pomystowy system szybkomocujacy zapewnia, ze pojemnik jest podnoszony do
urzadzenia odciggowego jednym ruchem. Poprzez uniesienie uchwytu mozna wyja¢ pojemnik na odpady z urzadzenia odciaggowego,
natomiast naciskajac na uchwyt, system podniesie pojemnik z podtogi i umiesci go w urzadzeniu odciggowym. Dzieki temu kétka pojemnika
na odpady uniosa sie w powietrze i odciag bez problemu bedzie sie przesuwat po warsztacie bez koniecznosci ciagniecia pojemnika na wezu.

System cyklonowy

W poréwnaniu z jednostopniowym urzadzeniem odciggowym, cyklonowy system dwustopniowego odciggania gwarantuje duzo wigksza
efektywnos¢. Wieksze substancje zanieczyszczajace s3 oddzielane, a nastepnie spadaja do pojemnika na odpady wczesniej niz przeptyw
powietrza zostanie doprowadzony do drugiego etapu filtrowania. System ten zapewnia state odciaganie oraz bardzo duza wydajnos¢
urzadzenia.

Maszyna dostarczana jest w skrzyni transportowej na palecie i jest cze$ciowo zdemontowana. Przyblizony czas montazu wynosi okoto 4-5 godzin.

Akcesoria opcjonalne

Separator trocin i pytu
Kod: STO-P100

Waz odciggowy przezroczysty do
krd¢ca 100mm 2,5/5/10m

Kod: FHP-100025

Filtr zapasowy dla PFlux 3
Kod: 151-PFluxSF

X Zestaw 5 plastikowych workéw na
odpady
: Kod: 151-CFLuxDB-5.v2

Wiecej akcesoriow do maszyn
mozna znalez¢ na www.igmtools.pl

Podtogowa dysza odciggowa 100mm e
Kod: 146-0012 S

’ \\\:__:  —

| N —

Zaawansowany system dZzwigniowy do
mocowania pojemnika na odpady

(zyszczenie ro filtracyjnego bez
koniecznosci demontazu

0ddzielny silnik do automatycznego czyszcze-
nia filtra HEPA

PrzejrzystK panel sterowania ze

wskaznikami LED




B Flux 1N Urzadzenie odciggowe trocin i pytu
LAGUNA

kod: 151-BFLUX1

€

Zawartos¢ opakowania:
«Wktad filtracyjny

« 2x plastikowy worek na odpady

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:

Moc (230V):

Wydajnos¢ odciggania:
Poziom hatasu:

Wymiary worka na odpady:
Wydajnos filtra:

Krdciec:

Max. podcisnienie:

Dtugos¢ xszerokos¢ x wysokosé:

Waga:

32 laguna.igmtools.pl

BFlux1

RzemiesInik

750W

884 m’/h

76 dB

600 x 900 mm
powyzej 1 mikrona, 99,97%
100 mm

1215Pa

737 x 381 x 1270 mm
32kg

Praktyczny system topatkowy do
szybkiego czyszczenia filtra

Gl
|

i
s

Mozliwos¢ obracania krééca
odciggowego w dot lub w gdre

Wydajny silnik z
metalowym wentylatorem

Bardzo skuteczna filtracja
99,97% czastek w zakresie
powyzej 1 mikrona

Tasma szybkomocujaca Snap-Band
do zamocowania worka na odpady




B Flux TN Urzadzenie odciggowe trocin i pytu

Opis techniczny

Wyjatkowe, kompaktowe i przenosne urzadzenie odciagowe trocin i pytu przeznaczone do pilarek lub szlifierek. Urzadzenie
idealnie nadaje sie do mniejszych warsztatow. Ma nie tylko elegancki design, ale réwniez znakomita site ssaca.

Urzadzenie odciggowe BFlux wyposazone jest w tasme Snap-Band stuzacg do szybkiego mocowania worka na odpady, dlatego nie ma juz
potrzeby meczacego mocowania go do stalowej tasmy. W poréwnaniu do innych urzadzen, BFlux ma bardziej stabilng konstrukje i wytwarza
znacznie mniej hatasu. Urzadzenie wyposazone jest w 100 mm krdciec, ktdry poprzez obrcenie podstawy urzadzenia mozna ustawic¢ w dot lub
w gore. Waz ssacy moze zatem mie¢ wlot odpadowy z dotu lub z géry.

BFlux1 jest standardowo dostarczany z 1-mikronowym sktadanym filtrem o facznej powierzchni 1,6 m2, zapewniajacym maksymalny
przeptyw powietrza. Wydajnos¢ filtracji wynosi 99,97% czastek w zakresie od 1 mikrona. Wygodna klamka z praktycznym obrotowym
systemem topatkowym wewnatrz wkfadu filtra utatwia czyszczenie go bez koniecznoéci demontazu. Zapobiega rdwniez zatykaniu sie filtra.

Urzadzenie odciggowe w celach transportowych dostarczane jest czeSciowo zdemontowane i zapakowane w kartonie.
Przyblizony czas montazu wynosi 1 godzine.

Akcesoria opcjonalne

g fr-’
p—

Filtr zapasowy
Kod: 151-BFluxSF

Podtogowa dysza odciggowa 100mm
Kod: 146-0012

Szybkomocujaca podwdjna sprzaczka
100 mm, zestaw 2 szt.

Kod: 146-0015

Zestaw 5 plastikowych workéw na
odpady do BFlux1

Kod: 151-BFluxDB-5

Waz odciggowy przezroczysty do
krd¢ca 100mm 2,5/5/10m

Kod: FHP-100025

Wiecej akcesoriow do maszyn
mozna znalez¢ na www.igmtools.pl

tatwe mocowanie filtra

Panel sterowania

Dwustronny montaz krdcca i silnika

atwe przemieszczanie po warsztacie
dzieki kétkom




A Flux N Filtr powietrza
LAGUNA

Zdalne sterowanie Nadaje sie do montazu sufitowego

kod: 151-AFLUX12

€

Zawartos¢ opakowania:
«4 gumowe ndzki
« Filtr wewnetrzny

« Zewnetrzny zmywalny filtr elektrostatyczny
+ Pilot zdalnego sterowania (w zestawie 2 baterie AAA)
« 4$ruby oczkowe i nakretki kotnierzowe do zawieszenia na suficie

PARAMETRY

Typ:

Zalecane zastosowanie:

Moc (230V):

Szybkosc filtragji:

Filtr zewnetrzny:

Filtr wewnetrzny:
(zasomierz:

Ustawienia czasomierza:
Zdalne sterowanie:

Poziom hatasu (wysoka predkosc):
Poziom hatasu (Srednia predkosc):
Poziom hatasu (niska predkosc):
Dhugoscx szerokos¢ x wysokos¢:

Waga:

AFlux

Profesjonalna produkga
150W
917,1240,2038 m*/h
5 mikronow

1 mikron

ANO

1,2i4 godziny

ANO

59,6 dB

56,1dB

55,6 dB

712 X 610 x 305 mm
25kg

34 laguna.igmtools.pl

Wskaznik
zanieczyszczenia filtra

Filtruje powietrze do 22 razy na
godzine w warsztacie 6x6x2,5m

2 YouTube

Bl

I.. =




A Flux N Filtr powietrza

Opis techniczny

Jednostka filtracji powietrza zostata zaprojektowana do oczyszczania powietrza znajdujacego sie w przestrzeni 6x6x2,5 m, do
22 razy na godzine przy maksymalnej predkosci.

Urzadzenie dostarczane jest z zewnetrznym zmywalnym elektrofiltrem, ktory zapewnia wychwytywanie wszystkich czastek
wiekszych niz 1 mikron, dzieki czemu gwarantuje czyste powietrze w warsztacie.

Jednostka wyposazona jest w silnik o mocy 150 W o przeptywie powietrza 917, 12401 2038 m3 / godzine. Ustawienie czasomierza na pilocie
zdalnego sterowania na 1, 2 4 godziny umozliwia uzytkownikowi nastawienie urzadzenia tak, ze pod jego nieobecnos¢ urzadzenie oczyszcza .
powietrze w warsztacie, a nastepnie samo sie wytaczy. Wylot czystego powietrza

Urzadzenie dostarczane jest juz zmontowane i zapakowane w kartonowym opakowaniu. Przed uruchomieniem nalezy jedynie usunac filtr
zewnetrzny i wewnetrzny oraz wypetnienia styropianowe, ktdre stuz jako ochrona przed uszkodzeniem silnika podczas transportu.

) ) Wskaznik zanieczyszczenia
Akcesoria opcjonalne

Wewnetrzny filtr tkaninowy Zewnetrzny filtr elektrostatyczny

Zdalne sterowanie

Kod: 151-AFluxIF Kod: 151-AFluxOF

Zewnetrzny filtr zmywalny

Panel sterowania

Filtr zewnetrzny i wewnetrzny




N Akcesoria —

TARCZE TNACE

ORANGE CHROME

Powstaty zmysla o profesjonalnych stolarzach i firmach przemystowych,
ktére wymagaja od pit najwyzszej jakoscii trwatosci. Specjalna chromowa
powtoka zmniejsza tarcie i przyczynia sie do zwigkszenia zywotnosci,
zabezpiecza korpus przed korozja i gwarantuje perfekcyjng wydajnosc.

Jak wybraé odpowiednia tarcze tnaca?

Na czym skupic sie przy wyborze?
«Wyglad i jakos¢ korpusu

« Materiat i powtoki ochronne

Zwréc uwage na wyglad i jakos¢ korpusu tarczy. Tak mozesz fatwo odrdznic L 24K TM"“’«,
wysokiej jakosci tarcze od tej, ktdra jest wprawdzie nieco tansza, ale nie tnie S
dobrze i wytrzyma tylko ograniczony czas. Juz sam korpus i wykoriczenie moga

wiele powiedzie¢. Korpus zwyktej tarczy jest zwykle bardziej chropowaty, 3 X

bez prawie zadnej obrébki powierzchnii jest tloczony ze zwyktej blachy, co moze 3 =
powodowac falowanie lub wibracje. X A
Najwyzszej jakosci tarcze CMT maja korpus wykonany z niemieckiej stali s R
narzedziowej o wysokiej twardosci (42-48 HRC), wycinanej laserowo z 3 g

"

maksymalna precyzja. Dodatkowo s3 wyposazone w powtoki ochronne, a to
chromowe, pomarariczowe teflonowe lub odporne lakierowane. Dzieki temu
tarcza jest doskonale zabezpieczona przed zabrudzeniami, zamarznigciem i fatwa
do czyszczenia. Na zdjeciu widac roznice w jakosci wykonania korpusu tarczy
zwyktej i tarczy CMT.

INDUSTRIAL / XTREME

Zaprojektowane specjalnie dla stolarzy, ciesli, budowlaricow i firm
przemystowych, ktdre potrzebuja produktu o Swietnej zywotnosci i
wyjatkowej jakosci pozwalajacego na bardzo dtuga prace w najbardziej
wymagajacych materiatach.

SEEME

PERFORMANCE

Nietrudno odrézni¢ zwykta tarcze tnacq od tej najwyzszej jakosci:

ITK PLUS

Przeznaczone dla profesjonalnych stolarzy i rzemiesinikow. Dzieki super cienkim zebom
zapewnia idealna jakos¢ wykoriczenia i mate straty materiatu. Dodatkowo specjalna
konstrukcja przekfada sie na zmniejszenie naprezen powstatych podczas pracy.

ITK PLUS"

1) Zab lutowany tréjwarstwowo
2) Naciecia rozprezeniowe
3) Pierscien napinajacy

CONTRACTOR PLUS

Idealne do wszelkich projektéw budowlanych, ktére wymagaja ciecia
drewna i materiatow kompozytowych.

[ cmT )
CONTRACTOR

Idealne dla budowlaricow i hobbystow. Najlepszy stosunek jakosci do ceny.

4) Rowek trumiacy
5) Chromowana powierzchnia dysku

CMT Zestaw tarcz do rowkowania DADO PRO

Unikalny zestaw tarcz CMT Dado Pro to pierwszy zestaw

- . Dado zgodny z norma UNI EN847. Podczas gdy tarcze
ARTYKUL Czytaj wiecejw Dado sie kreca, poszczegolne elementy nigdy nie stykaja I
www.iamto OIS I sie ze sobg, jest to mozliwe dzieki unikalnej konstrukgji fu
o g P korpusow dyskow oraz dzieki specjalnym przekfadkom

e
., .

rozgraniczajacym z zamkami.

T D
1 + Do tworzenia rowkow z ptaskim dnem i czystych cie¢ praktycznie bez

zadziorow, odpowiedni do litego drewna, laminatu, MDF i sklejki.

+ Powtoka Orange Shield Coating doskonale rozprasza ciepto, zapobiega

przywieraniu materiatu i chroni tarcze przed korozja.

+ W zestawie pierscienie dystansowe (plastikowe i magnetyazne) oraz

komplet przektadek z zamkami do regulacji szerokosci co T mm.

Kod: (23031208

3¢ laguna.igmtools.pl
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DLUTA TOKARSKIE

IGM Zestaw dtut tokarskich Cryo
3szt.

Kod: RSS-CR3

IGM Zestaw dtut tokarskich Cryo
SS6szt.

Kod: RSS-CR6

IGM Zestaw dtut tokarskich z
wymiennymi ostrzami 3 szt.

Kod: RSS-RCT3

IGM Zestaw dtut tokarskich z
wymiennymi ostrzami 4 szt.

Kod: RSS-RCT4

IGM Dtuto tokarskie do wgte-
bier proste HW Chrome

Kod: RSS-CCT1

IGM Dtuto tokarskie do wgte-
bien zakrzywione HW Chrome

Kod: RSS-CCT2

IGM Dtuto tokarskie do watebien
mocno zakrzywione HW Chrome

Kod: RSS-CCT3




N Akcesoria

TASMY PILOWE

Jak wybrac¢ odpowiedni brzeszczot?

Generalnie wskazane jest uzywanie okreslonych typéw tasm do
wyznaczonych zadan. Sposéb uzytkowania oraz rodzaje wykonanych ciec z
hiegiem czasu wptywaja na wiasciwosci tasmy — dlatego np. waskie tasmy
przeznaczone do ciecia krzywych nie nadaja sie do ciec prostych.

Szerokos¢ brzeszczotu (Y) Minimalny prominen (X)

25mm 175 mm
20mm 140 mm
16 mm 100 mm
13mm 65 mm
10 mm 40 mm
§mm 25mm
6mm 15mm
3mm 3mm

Podziatka zehow brzeszczotu - TPI

Zab gruby (tpi 2, tpi 3 a tpi4)

uzywany do duzych srednici grubszych, szybkich ciec. Nadaja sie do ciecia
wzdtuznego miekkiej i surowej (Swiezej) tarcicy.

Zah $redni (tpi 4, tpi 6 a tpi 8)

uzywany do normalnego ciecia, jest najczesciej uzywanym rozmiarem zeba.
Uzywany do cie¢ wzdtuznych i poprzecznych, zapewnia najlepszy stosunek
predkosci do czystosci ciecia.

Zab drobny (tpi 10 a tpi 14)

uzywany do precyzyjnego ciecia i tam, gdzie wymagana jest wysoka
zystosc ciecia. Najczesciej uzywa sie go do ciecia sklejki lub materiatu
ptytowego do wysokosci 10 mm.

Oznaczenie TPI Odlegtosc migdzy czubkami zehow w mm

27PI 13 milimetréw
3TPI 8,5 milimetrow
4TPI 6 milimetrow
6 TP 4 milimetry
8TPI 3 milimetry
107PI 2,5 milimetréw
147TPI 1,8 milimetrow

TPIto skrét angielskiego, Teeth Per Inch” - ile zeb6w miesi sie na jednym calu (25,4
mm) dtugosci. Dlatego im wyzszy TP, tym mniejsza podziatka zebow.

(zytaj wiecejw

AR'[Y!(“_JL www.igmtools.pl
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IGM Carbide RESAWKING

+ Nadaje sie do: drewna
egzotycznego, twardego i miekkiego
- Wysokos¢ ciecia: 0-200 mm

\

Idealny pas do najbardziej wymagajacych zastosowan, odpowiedni do
wysokich cie¢ i szybkiego cigcia materiatu z niewielkim zadziorem.
Brzeszczot z zebami z weglika spiekanego. Maksymalna trwatosc ostrza, idealna
do ciecia bardzo twardego i egzotycznego drewna. Waskie ciecie tylko 1,2 mm.
Imienna podziatka zebow zmniejsza wibracje paska. Wyrazniejsze cicie w
poréwnaniu z klasycznie rozstawionymi zebami.

IGM Carbon FORCE SKIP

« Ksztatt zeba: Skip
« Nadaje sie do: migkkiego drewna
« Wysokos¢ ciecia: 20-80 mm

N

Idealny do zgrubnego i szybkiego ciecia.
Doskonata wydajnos¢ skrawania wraz z niezréwnang odpomoscia na zmeczenie
dzigki twardym, hartowanym zebom.

IGM Carbon FORCE REGULAR

« Ksztatt zehow: Regular

+ Nadaje sie do: twardego i
migkkiego drewna

« Wysokos¢ cicia: 3-20 mm

\

Idealny do gtadkiego i czystego ciecia, nie nadaje si¢ do wzdtuznego ciecia
materiatu.

Doskonata wydajnosc skrawania wraz z niezréwnang odpomoscia na zmeczenie
dzieki twardym, hartowanym zebom.

IGM Carbon FORCE HOOK

« Ksztatt zeba: Hook

+ Nadaje sie do: twardego i
migkkiego drewna

« Wysokosc ciecia: 40-200 mm

\

Idealny pas do wysokich cie¢i szybkiego zgrubnego ciecia drewna.

Doskonata wydajnosc skrawania wraz z niezréwnang odpornoscia na zmeczenie
dzieki twardym, hartowanym zebom.

|GM STO-P100 Separator trocin
i pytu
Kod: STO-P100

IGM Gumowa koricéwka z gwintem
do weza 100mm

Kod: 146-0024

IGM Metalowe uchwyty do
weza 100 mm, zestaw 5 szt

Kod: 146-0011

IGM Elastyczna gumowa
ztaczka 100 mm

Kod: 146-0014

IGM Reduklggca multi-korcéwka
dla Srednic 25-150 mm

Kod: 121-JW1039

|GM Ztaczka przedtuzajaca do
weza odciggowego 100mm

Kod: 121-JW1019

IGM Koricéwka z gwintem do
weza 100mm

Kod: 121-JW1047

IGM Kolano 45° do weza odcia-
gowego 100mm

Kod: 146-0013

IGM Kolano 90° do weza odcia-
gowego 100mm

Kod: 121-JW1017

IGM Kolano obrotowe 360° do
weza odciggowego 100mm

Kod: 146-0010

IGM Rozgateznik 45° do weza
odciggowego 100mm

Kod: 121-JW1015

IGM Zasuwa z Alu przegroda do
weza 100mm

Kod: 121-JW1142

IGM Plastikowy uchwyt do
weza 100mm na $ciane

Kod: 146-0023

|GM Zestaw do montazu i uzie-
mienia 12m

Kod: 121-JW1053




IGM tools and machines s. r. 0. jest wytacznym dystrybutorem maszyn Laguna na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii
z centralnym magazynem w (zechach na obrzezach Pragi.

Wspétpracujemy z ponad 100 dealerami w Polsce i catej Europie.




IGM
Narzedzia i Maszyny

Importer i dystrybutor w UE ' ) A

LAGUNA
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PRAGUE

LISTA

IGMTOOLS.PL/DEALER-LOCATOR/

Jesli chcesz zostac dealerem i poszerzy¢ swojg oferte o profesjonalne maszyny marki Laguna od —N
firmy 1GM, skontaktuj sie z nami poprzez e-mail: <przedazaigmiools.pl
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Narzedzia i Maszyny

Importer i dystrybutor w UE

GU

Sprzedawca:

laguna.igmtools.pl

Niniejszy dokument stuzy wytacznie do uzytku osobistego. Wykorzystanie go do innych celédw, powielanie lub kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy IGM narzedzia i maszyny s.r.o jest
kategorycznie zabronione. IGM jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy IGM nastroje a stroje s.r. o.

IGM nastroje a stroje s.r.o., Ke Kopaniné 560, 252 67 Tuchoméfice, Republika Czeska, REGON 25114727, NIP CZ25114727.
© 2022 IGM nastroje a stroje s.r. o.

Kod: FO00-90142-PL
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